ASFOTEX on kdrgekvaliteediline kilmalt paigaldatav
asfaldisegu. ASFOTEX koosneb valitud taitesegust ja bituumeni
kombinatsioonist. ASFOTEX ga on véimalik kiiresti, ilmastiku-
tingimustest sdltumata, parandada teekatte 166kaugud ja
suuremad praod. Sobib kasutamiseks sdiduteede, parklate,
kénniteede, teede, kaldteede jne. nii betoon- kui asfaltkatte
koht-remondiks. ASFOTEX'i voib kasutada aastaringselt nii
marja kui kuiva teekatte korral.

ASFOTEX on vastupidav taitesegu jadvaks paigalduseks -
jaab ara ilmastikutingimustest ldhtuvalt traditsiooniline
ajutise freesasfaldi voi emulsiooni baasil kiilmasfaldi ja
hilisema kuumasfaldi kahekordne paigaldus.

ASFOTEX on kilmpaigaldatav valmissegu - paigaldamine on
kiire ning vaikse t606jou- ja lisakuludega. Peale ASFOTEX'i
paigaldamist voib tee kohe liiklusele avada. Ja&b temperatuurini
—26 °C painduvaks ja nidusaks ning séilitab oma adhesiivsed
omadused isegi margades tingimustes.

Ettevalmistus

Remonditav pind eenevalt kdvakarvalise harja voi luuaga
puhtaks plhkida. Eemaldada lahtine praht, mustus, jaa voi sei-
sev vesi. See aitab kaasa paremale nakkele ja sideme tekkele.

Kasutamine

ASFALT

Ei vaja eelnevat kuumutamist ega segamist. ASFOTEX valmis-
segu paigaldada otse 166kauku vdi prakku. Kui kahjustus on eriti
stigav, nt 15 cm, siis paigaldada segu 5 cm kihtidena, tihendades
jarjest iga kihti. Remonditavasse kohta paigaldada piisavalt
materjali, et paranduskoht ulatuks veidi lle teepinna.

Pérast augu taitmist suruda parandusmaterjal labida voi plaat-
vibraatoriga kokku. Piirkonna v&ib otsekohe liiklusele avada.

BETOON
Kasutada nagu asfaldi korral. Parast kahjustatud koha taitmist
tuleb paranduskoht tihendada ja piserdada e portlandtse-

Nakkumise parandamiseks
eemalda esmalt august lahtine
praht, ja& voi seisev vesi.

Kalla segu otse kotist eelnevalt
puhastatud auku.

ASFOTEX

KULMALT PAIGALDATAV ASFALDISEGU

mendiga. Tsement on mdeldud betooni ja paranduskoha varvi
Uhtlustamiseks. Paigaldada piisavalt kogu pinna katmiseks.
Tihendada paranduskohta labida véi plaatvibraatoriga.
Puhkida portlandtsemendi Ulejaék ara. Avada liiklusele.

Kulunorm

Kulunorm soltub I66kaugu, prao, sisseldike jne stigavusest

ja laiusest. Reeglina saab 20 kg ASFOTEX kotiga téita 0,33 m?
suuruse, 5 cm stigavuse augupinna.

Véarvus
Must

Kuivamisaeg
Kohe peale materjali tihendamist.
Jarelkivinemine ca 1 nadal.

Puhastamine
Péarast kasutamist koik todriistad kohe puhastada lahustipohiste
puhastusvahenditega, nagu varvivedeldi voi lakibensiin.

Ladustamine

Kasutusvaheajal hoida kotid tihedalt suletuna, et valtida pikema
séilitamise korral segu kivistumist. Hulgiladustatuna hoida kuni
Uks aasta.

Pakend
ASFOTEX on saadaval 20 kg kottides.

Ettevaatust!

Sattiv: hoida eemal kuumusest, sddemetest ja lahtisest tulest.
Kasutada ainult nduetekohase ventilatsiooni korral.

Véltida kauakestvat voi korduvat kontakti nahaga.

Valtida aurude sissehingamist. Allaneelamise korral ei tohi esile
kutsuda oksendamist ja p66rduda kohe arsti poole.

Taiendav info materjali ohutuskaardil.

Suru tasandatud segu plaat-
vibraatori voi kasitambiga kokku
voi tihenda autorattaga Ule sdites.

Tasanda pind labida voi rehaga
Uhtlaseks nii, et segu jadks ulejaa-
nud teepinnast veidi kdrgemaks.

ASFOTEX'i turustab Langeproon Inseneriehitus oma kontorlaost ja hulgimilgina jaemuugi kettide kaudu.

Kusige Asfotex’i ka hastivarustatud ehitusmaterjalide kauplustest.
Kéo tn 52/1 Tallinn 11311 - Telefon 655 2502 - Faks 655 1469

www.asfotex.ee



